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    该电缆适用于灵活的负载要求，特别适用于水平架空应用。

如：物流设备、包装工业、供应系统、调节设备等。推荐室内使用。

  ● 电缆结构

     ◆ 导体材料：采用高抗弯强度的精细裸铜多股线

                 （符合EN60228标准）

     ◆ 绝缘材料：高机械性能的PP材料

     ◆ 芯线识别：动力芯线一根为黄绿芯线，其它为黑色芯线带

白色数字；一对信号芯线为黑色芯线带白色数字。

     ◆ 信号线屏蔽：优化的耐弯折铝箔屏蔽加高抗强度镀锡铜丝绕包，

                     密度达100%

     ◆ 总屏蔽： 高抗弯强度镀锡铜丝，密度大于或等于60%。

     ◆ 外护套材料：PUR 适用于拖链，耐油。

  ● 技术数据

     ◆ 额定电压：600/1000V（符合DIN VDE 0250标准）

     ◆ 测试电压：4000V （符合DIN VDE 0281-2标准）

     ◆ 温度范围：固定安装 -50℃至+80℃

                  移动安装 -20℃至+80℃

     ◆ 用于拖链系统使用寿命大于100万次循环

   ● 阻燃：        

      符合IEC60332-1

   ● 环保要求符合：

     符合ROHS

Shanghai Hanxin Wire & Cable Co., Ltd.
www.hanxin.com    Add：No.452, East Huhua Rd., Shanghai, China    Tel:021-56878797    Fax: 021-56878129

产品编号 产品规格
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内导体
直流电阻
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PUR护套 伺服电缆             PUR护套 伺服电缆

Shanghai Hanxin Wire & Cable Co., Ltd.
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4x1.5
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4x6.0
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13.1
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≤4.61

≤3.08



HANXIN

HK HK

    该电缆适用于灵活的负载要求，特别适用于水平架空应用。

如：物流设备、包装工业、供应系统、调节设备等。推荐室内使用。

  ● 电缆结构

     ◆ 导体材料：采用高抗弯强度的精细裸铜多股线

                 （符合EN60228标准）

     ◆ 绝缘材料：高机械性能的PP材料

     ◆ 芯线识别：动力芯线一根为黄绿芯线，其它为黑色芯线带

白色数字；一对信号芯线为黑色芯线带白色数字。

     ◆ 信号线屏蔽：优化的耐弯折铝箔屏蔽加高抗强度镀锡铜丝绕包，

                     密度达100%

     ◆ 总屏蔽： 高抗弯强度镀锡铜丝，密度大于或等于60%。

     ◆ 外护套材料：PVC 适用于拖链，不耐油。

  ● 技术数据

     ◆ 额定电压：600/1000V（符合DIN VDE 0250标准）

     ◆ 测试电压：4000V （符合DIN VDE 0281-2标准）

     ◆ 温度范围：固定安装 -15℃至+70℃

                  移动安装 +5℃至+70℃

     ◆ 用于拖链系统使用寿命大于100万次循环

   ● 阻燃： 

       符合IEC60332-1

   ● 环保要求符合：

      符合ROHS

Shanghai Hanxin Wire & Cable Co., Ltd.
www.hanxin.com    Add：No.452, East Huhua Rd., Shanghai, China    Tel:021-56878797    Fax: 021-56878129

产品编号 产品规格
芯线根数及
导体截面积
   mm2

电缆近
似外经
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电缆
耗铜量
kg/km

电缆近
似重量
kg/km

内导体
直流电阻
Ω/km

PVC护套 伺服电缆             PVC护套 伺服电缆

Shanghai Hanxin Wire & Cable Co., Ltd.
www.hanxin.com    Add：No.452, East Huhua Rd., Shanghai, China    Tel:021-56878797    Fax: 021-56878129
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4x1.5
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≤12.1
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≤4.61
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